
      

Generadores eléctricos – motobombas - motores eléctricos – motores diesel –  motores gasolina  - compresores de aire – soldadoras – aseo industrial – turbocalefactores -  bombas de agua centrifuga – bomba agua periférica 
– bomba pozo profundo - tecles cadena – tecle palanca - apiladores – transpaletas - herramientas 

 

Diesel Insonoro AVR Digital, más ATS. 

   

 

 

 
Confiable y de altas prestaciones, nuestro Generador 
Electrico BSE10000-ATS es impulsado por motor 
refrigerado por aire Energía: 7,0 KVA/KW, Alternador 
con AVR.  

Tipo silencioso. 
Generador con autonomía entre 6 a 10 

horas dependiendo en nivel de carga 

exigido. Peso aproximado, sin líquidos 

en 180 kilos y con líquidos en más de 

200 kilos. 

Disponible con opcional de Tablero 

de Transferencia Automática, TTA o 

también conocido como ATS, 

Automatic Transfer Switch.  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Potencia Nominal 6,5 kW Potencia Máxima 7,0 kW  

Frecuencia 50 Hz Voltaje 230 V  

Presión de trabajo 3.000 RPM  

Tipo de corriente Monofásica  

Corriente nominal 28 A  

Tipo de Combustible Diesel  

Capacidad depósito combustible 15 L  

Capacidad Aceite 1,7 L  

Indicador de combustible  

Medidor de voltaje  

Medidor de corriente  

Medidor de frecuencia  

Medidor de Potencia  

Horómetro  

Sistema Arranque Eléctrico y Manual  

Cilindrada 499 cc  

Factor Potencia 1  

Regulación Voltaje AVR  

Nivel sonoro 72 dB  

Peso 189 kg  

Dimensiones producto (mm) 950 x 530 x 690  

Gabinete Cerrado  

Autonomía 12 h (50% de carga)  

Garantía 1 año 
 


