
      

 

 
 

 

Confiable y de altas prestaciones, nuestro Generador 

Electrico BSE230003-ATS es impulsado por motor 

refrigerado por aire forzado 

Energía: 22 KVA Alternador con AVR + ATS 

Tipo silencioso. 
Generador confeccionado para uso 
residencial, oficinas o industria. Gracias a su tablero de transferencia automática, este se 
enciende y apaga solo sin intervención humana.  
Es ideal para sectores Rurales, o en áreas donde existen cortes frecuentes de energía 
eléctrica en la red pública.  
Generador con autonomía entre 6 a 10 horas dependiendo en nivel de carga exigido. Peso 
aproximado, sin líquidos en 350 kilos. 

Disponible con opcional de Tablero de Transferencia Automática, TTA o también conocido como ATS, 
Automatic Transfer Switch.  

SALIDA MULTIPLE EN 

380 / 220 / 12 VOLT 
 

 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Potencia Nominal 20,0 kva 

Potencia Máxima 22,0 kva  

Motor HR2V98F - Diesel 

Refrigeración por aire 

forzado 

Frecuencia 50 Hz Voltaje 

380 V  

Presión de trabajo 3.000 

RPM  

Tipo de corriente 

Trifásico  

Tipo de Combustible Diesel  

Capacidad depósito 

combustible 30 L  

Capacidad Aceite 2,5 L  

Indicador de combustible  

Medidor de voltaje  

Medidor de corriente  

Medidor de frecuencia  

Medidor de Potencia  

Horómetro  

Sistema Arranque Eléctrico  

Cilindrada 1.326 cc  

Factor Potencia 0,8  

Regulación Voltaje AVR  

Nivel sonoro 79 dB  

Peso 350 kg  

Dimensiones producto (mm) 

1650 x 740 x 765  

Gabinete Cerrado  

Autonomía 12 h (50% de 

carga)  

Garantía 1 año 
 


